
 

 
 
 
 
 

PR100 
Palettes Bois 1000 x 1200 mm  
 
 
 
Caractéristiques 
 

 Palette polyvalente parfaitement adaptée aux systèmes de production et stockage automatisés. 
 Les palettes LPR sont contrôlées unitairement à chaque rotation et réparées le cas échéant, suivant 

des procédures qualités strictes. 
 Compatible avec tous les équipements standards de manutention (Palette 4 entrées). 
 LPR n’utilise pour son pool de palettes que des essences de qualité dont l’origine est contrôlée.  
 Facilement identifiable par sa peinture rouge hydrosoluble appliquée sur le pourtour. 

 
 
Homologations 
 

 Les palettes LPR sont conçues et fabriquées selon les normes ISO applicables. 
 Les palettes LPR sont conformes à la législation européenne applicable au secteur des biens de 

consommation, et aux exigences REACH. 
 LPR est la première entreprise du secteur de la location de palettes certifiée PEFC « chain of 

custody » 
 Les palettes LPR sont testées et validées selon la norme ISO 8611. 
 Les opérations LPR sont certifiées  ISO 9001. 
 
 

 
Spécifications  
 

 Longueur (L) : 1200 ±10 mm 
 Largeur (W)  : 1000 ±10 mm  
 Hauteur (H)  : 161 ±10 mm 

 a :  117.0 ±3 mm 
 b :  382.5 ±5 mm 
 c :  350    ±5 mm 

 
 

 Poids moyen :      33 Kg 
 Charge nominale (R) : 1 200 Kg 
 
 Géométrie: 5 semelles périmétriques, 4 entrées. 

 
 
 

Contactez-nous pour de plus amples informations: www.lpr.eu 
 

LPR Group - 5 avenue Marcel Dassault - BP45848 - 31506 TOULOUSE cedex – France      Tel: +33 (0)5 62 71 61 61   Fax: +33 (0)5 62 71 86 00  Mail: info@fr.lpr.eu 

 

 

 

©LPR 2010 – All rights reserved 

 

LPR se réserve le droit de modifier les informations ci-dessus sans préavis. 

 

Les palettes LPR restent la propriété inaliénable de LPR et ne peuvent être ni achetées, ni vendues. 

 

Cliquez sur la palette 
pour une visualisation 3D


