
140mm x 400 mm x 600 mm

RQP46

Tuotetiedot    

Valokuvat eivät ole sopimuksellisesti sitovia

Together towards a sustainable future
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Ominaisuudet

Helppo puhdistaa / pestä - suunniteltu likaa ja kosteutta hylkiväksi.

Erittäin kevyt lava, kuitenkin samat mekaaniset ominaisuudet kuin markkinoiden muilla vastaavilla tuotteilla. 

Karkea liukumista estävä pinta

Pyöristetty T-muoto estää pahvivaurioita

Kulmien erityismuotoilu parantaa muovikelmun tartuntaa.

LPR:lle tyypillinen punainen väri ja rei'itetty LPR-logo takaa tunnistettavuuden.

GRAI-kooditarra (GS1-128 & GS1 DataMatrix) mahdollistaa jäljitettävyyden.

Yhteensopiva kaikkien tavallisten nosto- ja kuljetuslaitteiden kanssa (nelitielava)

100% Kierrätettävä

Tarkistettu ja arvioitu mekaanisilla testeillä standardien ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3: 201 mukaisesti 
ja tunnetun saksalaisen Fraunhofer-instituutin dokumentoima.

REACH asetusta ja sitä koskevia muutoksia.

 
EU: n komission direktiiviä 94/62 / EY, annettu 20. päivä joulukuuta 1994, pakkauksista ja  pakkausjätteistä
(etenkin lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuusiarvoisen kromin pitoisuuksien summista, artikla 11)

EN 13695-1: 2000 - Raskasmetallit alle komponenttien sallitun enimmäistason

Ilman nanomateriaaleja. Nanomateriaaleja kuvataan seuraavasti: Kehitetty uusilla teknologioilla hiukkaskokoisia
 aineita, joilla on kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, jotka poikkeavat merkittävästi aineista, joiden
 hiukkaskoko on suurempi. 

Noudattaa kaikkea kulutustavaroita koskevaa EU: n lainsäädäntöä sekä:

Lavan ominaisuudet

Lava tekninen suorituskyky

Lavan laatu ja ympäristö, terveys ja turvallisuus
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Tekniset tiedot

Haluatko tietää enemmän tuotteistamme ja palveluistamme? 
Lisätietoja: www.lpr.eutai ota yhteyttä info.de@lpr.eu 
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RQP46 - Kuormalavan nimelliskoko ja toleranssit

L B H h

Nimelliskoko 598,0 398,5 140,0 37,0

Toleranssi ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Keskipaino  : 1,84 kg

Kantavuus: 250 kg

  LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS : - 20°C bis 40°C

MATERIAALIT: : 70% puhdasta polypropeenia + 30% kierrätettyä polypropeenia

 RAKENNE:   Yksiosainen, sisäkkäin pinoutuva, 4 jalkaa, nelitie lava


